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Abiturähnliche Aufgabe
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Damit die Telefonleitung mindestens 3 m hoher ist als die Dachfliche EFGH, muss sie,
statt durch S, durch den Punkt $*(1|3,5|8) gehen. Schneidet man die Gerade QS* mit der
Geraden UV, so erhilt man die ncue Mastspitze V*:
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Die Mindesthihe des Mastes UV* ist demnach 7 m.
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Lösung letzter Teil b)
[image: image2.jpg]Aufgabe G 5 — Baukérper

Stichworte: Winkel zwischen Ebenen; Trapezflache; Schnitt von Geraden und Ebenen

Liasungshinweise und Tipps: Seite 58 f. Losungen: Seite 148 ff.

Ein Baukorper ist symmetrisch zur x,x3-Ebene. Einige Eckpunkte des Kérpers sind gegeben
durch A(6]0]0), B(6|5]0), E(3|1]5) und F(3|3,5|5) (siche Skizze; MaBe in Meter).

a) Geben Sie die Koordinaten der Eckpunkte

b

C, D, Gund H an.

Stellen Sie den Bauk&rper in einem Koor-
dinatensystem dar.

Berechnen Sie den Winkel, den die Be-
grenzungsflichen EFGH und BCGF ein-
schliefen.

Die Fliche BCGF ist vollstindig mit Solar-
zellen bedeckt, die eine elektrische Leis-
tung von 250 Watt pro Quadratmeter lie-
fern.

‘Welche Gesamtleistung erzielt man durch
die Solarzellen?

Ein Mast PQ hat den Fupunkt P(3|-2,5|2) und die Spitze Q(3|-2,5| 12). Ein weiterer
Mast UV hat den FuBpunkt U(~1]9,5|-3) und die Spitze V(~1]9,5]2). Von der Spitze Q
soll eine geradlinige Telefonleitung nach V gespannt werden.

Zeichnen Sie die Masten PQ und UV sowie die geradlinige Telefonleitung in das vorhan-
dene Koordinatensystem ein.

Da der Baukorper ein begehbares Dach hat, soll die Telefonleitung mindestens 3 m hoher
als die Dachfliche EFGH verlaufen.

Zeigen Sie, dass diese Mindesthohe durch die Telefonleitung unterschritten wird.

Welche Hohe muss ein ebenfalls zur x;x,-Ebene senkrechter Mast UV* mindestens haben,
damit die Mindesthdhe von 3 m eingehalten wird?




